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Ref. 1716 Normandy,  Rohrventil  
EAN13  3599150046541

Ref. 1717 Normandy, Schwimmerventil 
EAN13 3599150046558

Ref. A-576 Schaum-gefüllte PE-Standsäule (separat erhältlich) 
EAN13 3599150046527

Die NORMANDY-Tränke umfasst etliche Vorteile:  
Trinkkomfort, Materialqualität, Stoßfestigkeit, 
Sicherheit für die Tiere, einfache Installation und 
Wartung.
Ein hochqualitativer Artikel zu Ihrer Wirtschaft.

NORMANDY
Tränke auf Standsäule zur 
Wandmontage 

Kompaktes Design
  Durch die Wandmontage auf ihrer Standsäule nimmt die NORMANDY-
Tränke mit ihrem geringen Durchmesser nur wenig Platz ein.

  Aufgrund ihrer abgeflachten Rück-und Seitenteile passt diese Tränke 
perfekt in jede Ecke und lässt gleichzeitig Schiebewände frei.

Bequeme, risikofreie Tränke
  Lebensmittelsicheres, UV-beständiges HDPE.
  Das breite Becken ermöglicht den einfachen Zugang zum Wasser.
  Die beiden Ventiloptionen erlauben Ihnen, sich zwischen einer durch 
die Rohr-Ausführung gebotenen, einstellbaren Durchflussrate oder 
einem einstellbaren Wasserstand zu entscheiden, falls Sie sich zum 
Einbau der Ausführung mit konstantem Wasserstand entschließen.

  Die Trinkhöhe kann an die Größe des Tiers angepasst werden, 
indem die Standsäule in zwei Teile geschnitten wird.

  Die abgerundete Form der Tränke sowie die Standsäule beugen 
Verletzungen der Tiere vor.

Die Antwort für Betriebssicherheit und 
Stabilität
  Die Stabilität der rotationsgegossenen, nahtlosen HDPE-Tränke ist 
bewährt und äußerst zuverlässig.

  Die Edelstahlkante verhindert, dass die Tiere den Kunststoffrand 
anbeißen.

  Die doppelwandige, schaumgefüllte PE-Standsäule bietet eine hohe 
Stoßfestigkeit und eine erste Isolierung der Wasserzufuhrleitungen.

  Das Ventil wird durch eine Edelstahlabdeckung vor den Tieren 
geschützt.

  Ein 80-W-Heizelement (Frostschutz-E-Bausatz für das Becken und 
Ventil) hält die Tränke frostfrei. 

Einfache Installation und Wartung
  Die zahlreichen Befestigungspunkte erlauben eine einfache und rasche Wandmontage.
  Es kann oben oder unten angeschlossen werden.
  Eine Zugangstür ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Wasserleitung 
und die problemlose Installation des Frostschutz-E-Bausatzes.

  Der Ablaufstopfen, der ohne Werkzeug entfernt 
werden kann, und die glatte Beckeninnenseite 
erleichtern die Reinigung.

Mit einstellbarem, konstantem 
Wasserstand.

Mit Rohrventil von 0 bis 20 l/min 
einstellbarem Durchfluss.  
Sehr leicht zu bedienen.

Mit zwei Ventilmodellen 
erhältlich:

Der Spezialist für Tränketechnik
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Unsere Empfehlung
Falls Sie sich für die Zubehörteile des Frostschutz-E-
Bausatzes entscheiden, dann bitte den dazugehörigen 
230/24V-Transformators wählen (Ref. A-501 bis A-505).
Nicht vergessen, den Durchschnitt des Stromkabels an die Leistung und Länge der 
Installation anzupassen (siehe Tabelle in den Einbauanweisungen), wobei Sie außerdem eine 
Sicherung in die Nebenstromleitung einbauen müssen.

Zubehör

Abmessungen

Normandy
61
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m

m

351 mm

Vorn

Mit 1 Standsäule Mit 1/2 Standsäule Ohne Standsäule

386 mm
245 mm

Seite

PE-Standsäule

3 Höhen erhältlich

Heizband als Frostschutz für die 
Wasserzufuhrleitung.

Metallschutz,  
um die Wasser-
zufuhrleitung von 
oben zu schützen.

Frostschutz-Bausatz mit 
24V/80W zum Schutz des 
Beckens und des Ventils

Ref. C-162    Heizband mit 24V - 22W 
3 m lang

Ref. A-358  Galvanisierter U-Schutz für 
die Wasserleitung

Ref. A-396 NORMANDY E-Bausatz 80 W 
EAN13  3599150046565
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Besuchen Sie unsere Website: www.labuvette.com 
Rue Maurice Périn • Parc d’Activités Ardennes émeraude • Tournes • F-08013 CHARLEVILLE-MézIèREs Cedex
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